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Bi-­‐Adesivo	
  Termoconduttivo	
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CARATTERISTICHE	
  DEL	
  PRODOTTO:	
  
	
  

Features&Benefits	
   Disponibilità	
   Esempi	
  di	
  applicazioni	
  
	
  

• Facile	
  da	
  movimentare	
  
• Elimina	
  la	
  necessità	
  di	
  clip	
  

e	
  molle	
  di	
  fissaggio	
  
• Costi	
  contenuti	
  

	
  

	
  
• Lastra	
  300x300mm	
  
• Rotolo	
  300mmx100m	
  
• Particolari	
  fustellati	
  

	
  

	
  
• Microprocessori	
  
• Piccoli	
  dispositivi	
  elettronici	
  
• LED	
  
• Tutti	
  I	
  componenti	
  

elettronici	
  che	
  richiedono	
  
un	
  dissipatore	
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EU-­‐Bond150	
  è	
  un	
  materiale	
  in	
  grado	
  di	
  fornire	
  un’efficente	
  metodo	
  di	
  montaggio	
  dei	
  dissipatori	
  
sui	
  componenti	
  elettronici	
  come	
  microprocessori,	
  o	
  simili.	
  
	
  
EU-­‐Bond150	
  	
  crea	
  una	
  veloce	
  e	
  valida	
  interfaccia	
  termica	
  eliminando	
  il	
  bisogno	
  di	
  clip,	
  molle	
  o	
  
qualunque	
   altra	
   forma	
   di	
   fissaggio	
   meccanico.	
   EU-­‐Bond150	
   può	
   essere	
   anche	
   un	
   valido	
  
sostituto	
  ai	
  comuni	
  grassi	
  termici.	
  
	
  
EU-­‐Bond150	
  è	
  disponibile	
  in	
  rotoli,	
  fogli	
  o	
  fustellato	
  a	
  disegno	
  cliente.	
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PROPRIETA’:	
  
	
  

Proprietà	
   Unità	
  di	
  misura	
   EU-­‐BOND150	
  

Composizione	
   -­‐	
  
Foglio	
  di	
  alluminio	
  rivestito	
  su	
  entrambi	
  i	
  

lati	
  da	
  una	
  resina	
  sintetica	
  adesiva	
  
termoconduttiva	
  	
  

Base	
  di	
  supporto	
   -­‐	
   Soft	
  alluminio	
  
Spessore	
  del	
  supporto	
   mm	
   0,060	
  

Spessore	
  totale	
   mm	
   0,160	
  
Adesivo	
   -­‐	
   Resina	
  sintetica	
  

Tenuta	
  dell’adesivo	
  	
   N/cm	
   5,5	
  
Tenuta	
  alla	
  trazione	
   N/cm	
   37,5	
  

Allungamento	
   %	
   8	
  

Conducibilità	
  termica	
   W/mK	
   0,284	
  
Resistenza	
  termica	
  
approssimativa	
   °C	
  –	
  in	
  2	
  /W	
   0,45	
  

Temperatura	
  
d’esercizio	
   °C	
   -­‐	
  20	
  a	
  155	
  

Rivestimento	
  adesivo	
   -­‐	
   Entrambi	
  i	
  lati	
  
Colore	
   -­‐	
   Bianco	
  /	
  Crema	
  

Pellicola	
  protettiva	
   -­‐	
   Film	
  in	
  polipropilene	
  siliconato	
  
	
   	
  
	
  
CUSTOMIZZAZIONI:	
  
	
  

Fustellatura	
   Taglio	
  ad	
  acqua	
   Taglio	
  Plotter	
  	
  

	
   	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Our	
  customer	
  are	
  reminded	
  that	
  they	
  bear	
  the	
  responsibility	
  for	
  testing	
  Euro	
  Technologies,	
  Srl	
  materials	
  for	
  their	
  proposed	
  use.	
  Due	
  to	
  various	
  
application	
  possibilities	
  and	
  conditions	
  which	
  are	
  beyond	
  our	
  control,	
  customers	
  should	
  carry	
  out	
  their	
  own	
  tests	
  to	
  determine	
  the	
  suitability	
  
for	
  individual	
  applications.	
  
We	
  reserve	
  the	
  right	
  to	
  change	
  technical	
  specifications	
  without	
  notice	
  and	
  take	
  no	
  responsibility	
  for	
  errors	
  and	
  misprints.	
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