
  

 

 

Technisches Datenblatt 

 Transistor Clips  

EU-CLIP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEZIFISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN: 

 

 

EU-CLIP Material 
Elektrische 

Isolation 
Beschichtung Größe 

Eigenschaft 
CS70 gehärteter 

Federstahl 
Ab 750V           
(nur NY) 

NY =Nylon            

ZP = verzinkt 
M4 

Test-Methode - ASTM D149 mod - - 
  

 

KONFEKTIONIERUNG: 

 

Ätzformen und Manuelles 

Formen 
Mechanische Clips Galvanische Behandlung 
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EUEUEUEU----CLIPsCLIPsCLIPsCLIPs ermöglichen eine einfache Montage von ein oder zwei Transistoren mit Kunststoffgehäuse auf 

kleinem Raum.    

EUEUEUEU----CLIPsCLIPsCLIPsCLIPs üben gezielt einen hohen Druck auf die Mitte des Transistors aus und sorgen damit für 

maximale Wärmeableitung. 

 



   

 

Technisches Datenblatt 

 

EU-CLIP 6-ZP & EU-CLIP 6-NY  

 

 

 
Geeignet für sämtliche Platten- oder Pad-Dicken. 

Maximaler Druck: 7,5 kg je Transistor. 
Zink mit Delta-Tone-Beschichtung  standardmäßig 

für ZP-Transistoren. 
Nylonbeschichtet Durchschlagsspannung 750V, 

Isolationsleistung 3.500 V vom Transistor-Tab, 

anwendungsabhänig. 
TO220 – Dual. 

 

 

EU-CLIP 5-ZP & EU-CLIP 5-NY  

 

 

Geeignet für sämtliche Platten- oder Pad-Dicken. 
Maximaler Druck: 11 kg je Transistor. 

Zink mit Delta-Tone-Beschichtung  standardmäßig 
für ZP-Transistoren. 

Nylonbeschichtet Durchschlagsspannung 750V, 

Isolationsleistung 3.500 V vom Transistor-Tab, 

anwendungsabhänig. 
TO3P – Dual. 

 

 

EU-CLIP 2-ZP   

 

 
Geeignet für sämtliche Platten- oder Pad-Dicken. 

Maximaler Druck: 12 kg je Transistor. 
Zink mit Delta-Tone-Beschichtung  standardmäßig 

für ZP-Transistoren. 
Isolationsleistung 1.000 V vom Transistor-Tab.  

TO-220 Single. 

 

 

EU-CLIP 4-ZP  

 

 

Geeignet für sämtliche Platten- oder Pad-Dicken. 
Maximaler Druck: 15 kg je Transistor. 

Zink mit Delta-Tone-Beschichtung  standardmäßig 
für ZP-Transistoren. 

Isolationsleistung 1.000 V vom Transistor-Tab.  
TO3P Single. 

 

 



  

 

 

Technisches Datenblatt 

EU-CLIP 1-ZP 

 

 
Geeignet für Platten bis zu einer Dicke von 1,6 mm 

und Pads bis zu einer Dicke von 0,23 mm. 
Maximaler Druck: 4 kg je Transistor. 

Zink mit Delta-Tone-Beschichtung  standardmäßig 

für ZP-Transistoren. 
Passend für TO-126 

       

 

Bitte technische Zeichnung anfordern. 

 

EU-CLIP 8-ZP 

 

 
Geeignet für Platten bis zu einer Dicke von 1,2 mm 

und Pads bis zu einer Dicke von 0,18 mm. 
Maximaler Druck: 5,5 kg je Transistor. 

Zink mit Delta-Tone-Beschichtung  standardmäßig 

für ZP-Transistoren. 
Passend für TO-220 

       

 

Bitte technische Zeichnung anfordern. 

 

EU-CLIP 7-ZP 

 

 

Geeignet für Platten bis zu einer Dicke von 2 mm 

und Pads bis zu einer Dicke von 0,2 mm. 
Maximaler Druck: 5,5 kg je Transistor. 

Zink mit Delta-Tone-Beschichtung  standardmäßig 

für ZP-Transistoren. 
Passend für TO-220 

       

 

Bitte technische Zeichnung anfordern. 

 

 

 



   

 

Technisches Datenblatt 

EU-CLIP 30-ZP 

 

 

Geeignet für Platten bis zu einer Dicke von 2 mm 

und Pads bis zu einer Dicke von 0,5 mm. 
Maximaler Druck: 9  kg je Transistor. 

Zink mit Delta-Tone-Beschichtung  standardmäßig 

für ZP-Transistoren. 
Passend für TO-3P und 247 

       

 

Bitte technische Zeichnung anfordern. 

 

EU-CLIP 39-ZP 

 

 

Geeignet für Platten bis zu einer Dicke von 3 mm 
und Pads bis zu einer Dicke von 0,5 mm. 

Maximaler Druck: 9  kg je Transistor. 
Zink mit Delta-Tone-Beschichtung  standardmäßig 

für ZP-Transistoren. 
Passend für TO-3P und 247 

       

 

Bitte technische Zeichnung anfordern. 

 

EU-CLIP 9-ZP 

 

 

Geeignet für Platten bis zu einer Dicke von 2 mm 

und Pads bis zu einer Dicke von 0,2 mm. 
Maximaler Druck: 9  kg je Transistor. 

Zink mit Delta-Tone-Beschichtung  standardmäßig 

für ZP-Transistoren. 
Passend für TO-3P 

       

 

Bitte technische Zeichnung anfordern. 

Wir machen unsere Kunden darauf aufmerksam, dass sie selbst die Verantwortung dafür tragen, die Produkte von Euro Technologies, Srl ihren 

vorgesehenen Anwendungen entsprechend zu testen. Aufgrund unterschiedlichster Andwendungsmöglichkeiten und –bedingungen, die 
außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, sollten Kunden ihre eigenen Tests durchführen, um die Eignung für die jeweilige Anwendung 

sicherzustellen. Wir behalten uns das Recht vor, diese technischen Spezifikationen ohne weitere Benachrichtung zu ändern, und übernehmen 
keinerlei Haftung für Irrtümer oder Druckfehler. 


