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  Interface	
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  et	
  thermo-­‐conductrice	
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SPÉCIFICATIONS:	
  
	
  
Caractéristiques	
  &	
  Avantages	
   Disponibilité	
   Exemples	
  d’application	
  

	
  
• Conductivité	
  thermique	
  

240	
  W/mK	
  en	
  surface	
  et	
  
6	
  W/mK	
  dans	
  l’épaisseur	
  

• Faible	
  impedance	
  
thermique	
  

• Temp.	
  utilisation	
  -­‐240	
  à	
  
300°C	
  

• Manipulation	
  et	
  découpe	
  
aisées	
  

	
  

	
  
• Feuille	
  457x610mm	
  
• Pièces	
  découpées	
  selon	
  

plan	
  
• Face	
  adhesive	
  en	
  option	
  

(suffixe	
  “-­‐1”)	
  

	
  
• Alimentations	
  
• Ordinateurs	
  portables	
  
• Convertisseurs	
  
• Appareils	
  et	
  installations	
  

télécom	
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Cette	
  gamme	
  de	
  produit	
  offre	
  une	
  solution	
  de	
  haute	
  performance	
  à	
  un	
  faible	
  coût.	
  
EU-­‐GR800	
  est	
   indiqué	
  quand	
  une	
  isolation	
  électrique	
  n’est	
  pas	
  requise.	
  Sa	
  constitution	
  unique	
  lui	
  
permet	
  de	
  parfaitement	
  épouser	
  les	
  surfaces,	
  optimisant	
  ainsi	
  le	
  transfert	
  thermique.	
  
	
  
Constituée	
   à	
   98%	
   de	
   graphite,	
   cette	
   matière	
   peut	
   être	
   utilisée	
   comme	
   alternative	
   sèche	
   aux	
  
matières	
  thermiques,	
  normalement	
  «	
  huileuses	
  »	
  d’aspect.	
  EU-­‐GR800	
  est	
  disponible	
  avec	
  une	
  face	
  
adhésive.	
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PROPRIETES	
  DU	
  PRODUIT:	
  
	
  

Propriétés	
   EU-­‐GR800	
   Méthode	
  de	
  test	
  
Couleur	
   Gris	
  foncé	
  (graphite)	
   Visual	
  

Composition	
   Graphite,	
  élastomère	
   -­‐	
  
Epaisseur	
   0,13	
  /	
  0,25	
  /	
  0,50	
  mm	
   -­‐	
  
Dureté	
   85	
  Shore	
  A	
   ASTM	
  D374	
  

Résistance	
  à	
  la	
  traction	
   650	
  psi	
   ASTM	
  D412	
  
Température	
  d’utilisation	
   -­‐240	
  to	
  300	
  °C	
   -­‐	
  

Conductivité	
  dans	
  l’épaisseur	
   6	
  W/m.K	
   ASTM	
  5470mod	
  
Conductivité	
  en	
  surface	
   240	
  W/m.K	
   ASTM	
  5470mod	
  

Impédance	
  thermique	
   0,07°C-­‐in2	
  	
  	
  	
  	
  /W	
  (@100psi)	
  
0,42°C-­‐cm2	
  	
  /W	
  (@681kPa)	
   ASTM	
  5470mod	
  

Indice	
  de	
  combustibilité	
   94	
  V0	
   UL	
  

Résistivité	
  volumique	
   11X10-­‐4	
  	
  Ωcm	
   ASTM	
  D257	
  

Dégasage	
  TML	
   0,15%	
   ASTM	
  E595	
  

Dégasage	
  CVCM	
   0,01%	
   ASTM	
  E595	
  
	
   	
  
	
  
CUSTOMISATIONS:	
  
	
  
Découpe	
  à	
  l’emporte-­‐

pièce	
  
Découpe	
  au	
  jet	
  d’eau	
   Découpe	
  au	
  plotter	
   Mise	
  en	
  place	
  d’adhésif	
  

	
   	
   	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Les	
  données	
  de	
  ce	
  document	
  sont	
  à	
  titre	
  indicatif	
  et	
  ne	
  libèrent	
  en	
  aucun	
  cas	
  le	
  client	
  de	
  son	
  propre	
  examen	
  des	
  produits,	
  concernant	
  ses	
  
aptitudes	
  pour	
  les	
  procédés	
  envisagés	
  et	
  les	
  buts	
  recherchés	
  dans	
  l’application	
  spécifique.	
  L’utilisation,	
  l’application	
  et	
  la	
  transformation	
  des	
  
produits	
  s’effectuent	
  en	
  dehors	
  du	
  champ	
  de	
  contrôle	
  d’Euro	
  Technologies	
  Srl	
  et	
  se	
  trouvent,	
  de	
  ce	
  fait,	
  exclusivement	
  sous	
  la	
  responsabilité	
  du	
  
client.	
  
Euro	
  Tehcnologies	
  Srl	
  se	
  réserve	
  le	
  droit	
  d’apporter	
  toute	
  modification	
  des	
  données	
  techniques	
  sans	
  préavis	
  et	
  n’est	
  pas	
  tenue	
  responsable	
  
d’éventuelles	
  erreurs	
  d’impression	
  ou	
  de	
  mise	
  en	
  page.	
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