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SPÉCIFICATIONS:	
  
	
  
Caractéristiques	
  &	
  Avantages	
   Disponibilité	
   Exemples	
  d’application	
  

	
  
• Manipulation	
  aisée	
  
• Évite	
  l’usage	
  de	
  clips,	
  

griffes,	
  vis	
  etc	
  
• Coût	
  réduit	
  

	
  

	
  
• Feuille	
  300x300mm	
  
• Rouleau	
  300mmx100m	
  
• Pièces	
  découpées	
  selon	
  

plan	
  
	
  

	
  
• Microprocesseurs	
  
• Petits	
  circuits	
  
• LED	
  	
  
• Tout	
  composant	
  

électronique	
  exigeant	
  un	
  
radiateur	
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EU-­‐BOND150	
  est	
  indiqué	
  pour	
  un	
  montage	
  efficace	
  de	
  radiateurs	
  sur	
  des	
  composants	
  tels	
  que	
  
micro-­‐processeurs,	
  microcomposants	
  et	
  composants	
  qui	
  exigent	
  le	
  couplage	
  à	
  un	
  radiateur.	
  	
  
	
  
EU-­‐BOND150	
   crée	
   rapidement	
   une	
   interface	
   thermo-­‐conductrice	
   et	
   élimine	
   le	
   besoin	
   de	
   clip,	
  
griffe	
   ou	
   tout	
   autre	
   type	
   d’attache	
   mécanique.	
   Plus	
   propre	
   à	
   l’utilisation	
   par	
   rapport	
   aux	
  
graisses	
  et	
  colles	
  thermo-­‐conductrices.	
  	
  
	
  
EU-­‐BOND150	
  est	
  	
  disponible	
  en	
  rouleau,	
  en	
  feuille	
  ou	
  découpé	
  selon	
  plan	
  client.	
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PROPRIETES:	
  
	
  

Propriétés	
   Unités	
   EU-­‐BOND150	
  

Composition	
   -­‐	
  
Feuillard	
  aluminium	
  traité	
  sur	
  deux	
  faces	
  
avec	
  résine	
  adhésive	
  synthétique	
  thermo-­‐

conductrice	
  	
  
Base	
   -­‐	
   Aluminium	
  souple	
  

Épaisseur	
  du	
  support	
   mm	
   0,060	
  
Épaisseur	
  totale	
   mm	
   0,160	
  

Adhésif	
   -­‐	
   Résine	
  synthétique	
  
Force	
  d’adhésion	
   N/cm	
   5,5	
  
Résistance	
  à	
  la	
  

traction	
   N/cm	
   37,5	
  

Elongation	
   %	
   8	
  
Conductivité	
  
Thermique	
   W/mK	
   0,284	
  

Impédance	
  Thermique	
   °C	
  –	
  in	
  2	
  /W	
   0,45	
  
Température	
  
d’utilisation	
   °C	
   -­‐	
  20	
  to	
  155	
  

Revêtement	
  adhésif	
   -­‐	
   Double	
  face	
  
Coleur	
   -­‐	
   Blanc	
  /	
  Crème	
  

Film	
  protecteur	
   -­‐	
   Film	
  polypropylène	
  siliconé	
  
	
   	
  
	
  
CUSTOMISATIONS:	
  
	
  
	
  

Découpe	
  à	
  l’emporte-­‐pièce	
   Découpe	
  au	
  jet	
  d’eau	
   Découpe	
  au	
  plotter	
  

	
   	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Les	
  données	
  de	
  ce	
  document	
  sont	
  à	
  titre	
  indicatif	
  et	
  ne	
  libèrent	
  en	
  aucun	
  cas	
  le	
  client	
  de	
  son	
  propre	
  examen	
  des	
  produits,	
  concernant	
  ses	
  
aptitudes	
  pour	
  les	
  procédés	
  envisagés	
  et	
  les	
  buts	
  recherchés	
  dans	
  l’application	
  spécifique.	
  L’utilisation,	
  l’application	
  et	
  la	
  transformation	
  des	
  
produits	
  s’effectuent	
  en	
  dehors	
  du	
  champ	
  de	
  contrôle	
  d’Euro	
  Technologies	
  Srl	
  et	
  se	
  trouvent,	
  de	
  ce	
  fait,	
  exclusivement	
  sous	
  la	
  responsabilité	
  du	
  
client.	
  
Euro	
  Tehcnologies	
  Srl	
  se	
  réserve	
  le	
  droit	
  d’apporter	
  toute	
  modification	
  des	
  données	
  techniques	
  sans	
  préavis	
  et	
  n’est	
  pas	
  tenue	
  responsable	
  
d’éventuelles	
  erreurs	
  d’impression	
  ou	
  de	
  mise	
  en	
  page.	
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