
	
   	
  
	
  

	
  

Technisches	
  Datenblatt	
  	
  

Thermisch	
  leitfähiges	
  Doppelklebeband	
  
EU-­‐BOND150	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

SPEZIFISCHE	
  PRODUKTEIGENSCHAFTEN:	
  
	
  

Eigenschaften	
  und	
  Vorteile	
   Ausführungen	
   Typische	
  Anwendungen	
  
	
  

• Einfach	
  zu	
  handhaben	
  
• Keine	
  Clips	
  oder	
  

Klammern	
  
• Kostengünstig	
  

	
  

	
  
• Bogen	
  300	
  x	
  300	
  mm	
  
• Rollen	
  300	
  mmx	
  100	
  m	
  
• Stanzteile	
  

	
  

	
  
• Microprozessoren	
  
• Kleine	
  Elektronikgehäuse	
  
• LEDs	
  	
  
• Sämtliche	
  elektronischen	
  

Bauteile,	
  die	
  Kühlkörper	
  
erfordern	
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Mit	
   EU-­‐Bond150	
   lassen	
   sich	
   Kühlkörper	
   auf	
   effektive	
   Weise	
   an	
   Mikroprozessoren,	
   kleinen	
  
Elektronikgehäusen	
  und	
  anderen	
  Komponenten	
  befestigen,	
  bei	
  denen	
  Kühlung	
  erforderlich	
  ist.	
  
	
  
EU-­‐Bond150	
   ist	
   eine	
   schnelle	
   und	
   effiziente	
   thermische	
   Verbindung,	
   die	
   Clips,	
   Klemmen	
   oder	
  
andere	
  mechanische	
  Befestigungslösungen	
  und	
  fettige	
  Wärmeleitpasten	
  überflüssig	
  macht.	
  	
  	
  
	
  
EU-­‐Bond150	
  ist	
  in	
  Rollen-­‐	
  oder	
  Bogenform	
  sowie	
  in	
  individuelle	
  formgestanzt	
  erhältlich.	
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ALLGEMEINE	
  PRODUKTEIGENSCHAFTEN:	
  
	
  

Eigenschaft	
   Einheit	
   EU-­‐BOND150	
  

Zusammensetzung	
   -­‐	
  
Aluminiumfolie,	
  beidseitig	
  mit	
  thermisch	
  

leitfähigem	
  Kunstharz-­‐Klebeband	
  
beschichtet	
  	
  

Basisschicht	
   -­‐	
   Weiches	
  Aluminium	
  
Basisschichtdicke	
   mm	
   0,060	
  
Gesamttdicke	
   mm	
   0,160	
  
Klebeband	
   -­‐	
   Kunstharz	
  
Haftstärke	
   N/cm	
   5,5	
  
Zugfestigkeit	
   N/cm	
   37,5	
  

Dehnung	
   %	
   8	
  

Thermische	
  
Leitfähigkeit	
   W/mK	
   0,284	
  

Thermischer	
  
Widerstand	
  ca.	
   °C	
  –	
  in	
  2	
  /W	
   0,45	
  

Temperatur-­‐
Einsatzbereich	
   °C	
   -­‐	
  20	
  bis	
  +155	
  

Klebeschicht	
   -­‐	
   Doppelseitig	
  
Farbe	
   -­‐	
   Weiß	
  /	
  Creme	
  

Trennfolie	
   -­‐	
   Silikonisierte	
  Polypropylenfolie	
  
	
   	
  
	
  
KONFEKTIONIERUNG:	
  
	
  

Stanzen	
   Wasserstrahlschneiden	
   Schneidplotten	
  

	
   	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Wir	
  machen	
  unsere	
  Kunden	
  darauf	
  aufmerksam,	
  dass	
  sie	
  selbst	
  die	
  Verantwortung	
  dafür	
  tragen,	
  die	
  Produkte	
  von	
  Euro	
  Technologies,	
  Srl	
  ihren	
  
vorgesehenen	
  Anwendungen	
  entsprechend	
  zu	
  testen.	
  Aufgrund	
  unterschiedlichster	
  Andwendungsmöglichkeiten	
  und	
  –bedingungen,	
  die	
  
außerhalb	
  unseres	
  Einflussbereichs	
  liegen,	
  sollten	
  Kunden	
  ihre	
  eigenen	
  Tests	
  durchführen,	
  um	
  die	
  Eignung	
  für	
  die	
  jeweilige	
  Anwendung	
  
sicherzustellen.	
  
Wir	
  behalten	
  uns	
  das	
  Recht	
  vor,	
  diese	
  technischen	
  Spezifikationen	
  ohne	
  weitere	
  Benachrichtung	
  zu	
  ändern,	
  und	
  übernehmen	
  keinerlei	
  Haftung	
  
für	
  Irrtümer	
  oder	
  Druckfehler.	
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